ROLERPRZYKRYCIA BASENOW NAZIEMNYCH

CEFT

Przyk adowe zj cie

ROLER u atwiazwijanie i rozwijanie przykry cialetniego nabasenie, adzi ki swg nie
widkiej wadzei obrotowym wspornikom zdgmowanie przy kry ciaz nad basenu.

INSTRUKCJA MONTA UROLERA DO BASENOW NAZIEMNYCH



ZAWARTOSC KARTONU

3 rury 2 rury o zewnetrznej $rednicy 75
1 rura o zewnetrznej $rednicy 80

2 pokretta
2 piasty
2 wsporniki
2 podstawy
4 uchwyty na obrzeza basenu (2 lewe + 2 prawe)
1 woreczek z kompletem wkretow zawierajacy :
- 10 zamocowan plastikowych
- 10 $rub plastikowych HEX %"- 20 x %" (d. catkowita 2.3 cm)
- 10 nakretek plastikowych HEX '4"-10
- 2 $ruby do pokretia (di. catkowita 2.4 cm)

- 12 $rub do uchwytéw do obrzezy
- 4 waleczki plastikowe

- 4 preciki stalowe
- 9¢rub %" — 12 x 11/2 do paséw mocujacych i piast (db. catkowita
4.4 cm)

- 5 paséw mocujacych



1 - MONTAZ ROLERA

Osadzi¢ obie rury o §rednicy 75 na konicach rury o érednicy 80.

- Ustawié w przyblizeniu dtugo$é rolera, przystosowujac go do rozmiaréw basenu (gléwna
rura powinna znajdowac si¢ w réwnej odleglosci od kazdego konca).

- baseny owalne — nalezy wzia¢ pod uwage szerokosé,
- baseny okragle — roler powinien byé umieszczony na wys. 1/3
basenu (patrz rysunek 1)
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Rysunek 1
- Nastepnie, osadzi¢ na koricach rolera piasty, przykrecié je srubami
HFX 12x 1 1/2", 0 dt. 4.4 cm. W tym celu nalezy wykona¢ otwoér o
$rednicy 5 mm (patrz rysunek 2).
&
Piasta Sruba Hex 12x 1 172"
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Rysunek 2













