BASENY ISOTHERM (s ﬁn

www.basenhurt.pl "BASENHURT

Baseny Isotherm

Basen ISOTHERM to najlepsze obecnie rozwiazanie na basen w naszsj sirefie klimatycznej:

- niskie koszty inwestycji

- konstrukcja basenu pozwala na montaz catego
basenu w 1-2 dni.

- skrocenie czasu inwestycji
- wysokie wtasciwosci termoizolacyjne
- rewelacyjna wytrzymatos¢ scian

- rowna i gtadka powierzchnia

- minimum prac betonowych

Nowoczesna technologia, rewelacyjna dokladno$é¢ wykonania elementow, trwalo$é oceniana na ok. 37 lat.
Basen ISOTHERM to wyjatkowa i eksluzywna propozycja dla tych kiorzy chca miec basen trwaty, solidny, szybko
I perfekcyjnie zrobiony. Doceniajg przy tym jako$¢ wykonania i oszczednos¢. Baseny ISOTHERM stworzone
zostaty przez fachowcow i tym roznig sig od innych basenow oferowanych na rynku. W porownaniu w tradycyjna
technologig basenu betonowego, basen ISOTHERM wygrywa pod kazdym wzgledem. Basen ISOTHERM moze
mie¢ dowolny ksztalt i wielkosc ograniczong posiadanym przez Paristwa miejscem. Basen montowany jest
z pojedynczych elementow. Maksymalna wysokosc basenu to 150 cm. Element sciany ma 110 cm diugosci.

Montaz basenu ISOTHERM

Najwazniejszym warunkiem konstrukcyjnym jest catkowicie prosta, wyréwnana, gtadka betonowa posadzka,
wieksza o 25 cm od zewnetrznych wymiaréw basenu. Na niej stawiana jest éciana. Elementy scian wykonane sg
z blach stalowych wypetnionych izolacyjna, twarda pianka. Montuje sig je w profilach gornych i dolnych. Catos¢
taczona jest aluminiowymi nitami. Wnetrze basenu wykfada sie folig basenowa. Dostepne sg gotowe wkiady
w roznych kolorach. Basen mozna tez wytozyc folig Alkorplan. Po montazu przestrzen migdzy sciang basenu
a gruntem wypetnia sie suchym betonem. Czynnosé ta przeprowadza sie w trakcie napetniania wody do basenu.

Jasen moze wystawac do 50 cm ponad powierzchnig ziemi. Zalecany jest jednak wtedy betonowy wieniec.




Najwiekszy w Polsce
dostawca artykutow
do basenow kapielowych



